
【生体適合性に優れたチタン合金を用いた体内固定ケーブル】

医療機器承認番号 22700BZX00158000

JSケーブル

ケーブルが潰れて骨に密着 スクリューの打てない箇所への締結
プレート等の逸脱防止

HP: https://www.jseed.co.jp   E-mail:Info@jseed.co.jp

ジェイシード株式会社



●骨に密着しやすく、まるで輪ゴムで固定したように安定します

●骨に巻き付けた際に潰れて広がることで面接触するためストレス集中を防ぎます

●専用締結器は従来のものと比べて軽く操作性に優れています

●国際特許取得済製品

【独自の中空構造】

中空 チタン製（φ1.0mm）クリンプ一体化・固定式 ※針なし

カタログ番号 径 全長 JAN

JSF-10-600-0 1.0mm 600mm 4589950010995

【ソリッドケーブル】

ソリッド チタン製 7×7（φ1.8mm）クリンプ分離型 ※針なし

カタログ番号 径 全長 JAN

JSS-18-500-0 1.8mm 500mm 4589950011916

販売元

製造販売元

ジェイシード株式会社
〒260-0843 千葉市中央区末広4-24-1
TEL：043-308-5094 FAX：043-308-5095

株式会社シンテック
〒974-8232 福島県いわき市錦町江栗前25


